Restaurálási dokumentáció

Gőzgép szerkezeti, működési makett

Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (1089 Budapest, Könyves Kálmán krt.

40.) tulajdonában álló Gőzgép szerkezeti, működési gépmodell-ről (Normale

Dampfmaschine Liegender Banart 76.)..

A műtárgy leírása:

Mérete: 610 x 463 x 25 mm

Anyagai: Fa, géppapír, sárgaréz, vas (kékített)

Állapota:

A fa hordozó szemből 3 helyen repedt. A háttábla -oldalán nem statikai jellegű

hiányok, benyomódások találhatóak.

Az összes felületén poros, piszkos, a hátoldalt és a széleken kéz-zsíros, sok a karcolás

és számtalan apróbb (víz? - páralecsapódás?) folt a papíron. Több helyen

felhólyagosodva, felszakadva

Az éleket borító fekete keretpapír törik, szélei lepattogva, élei-sarkai kopottak, ahol a

fa vetemedése okán rés, nyílás vagy szintbeli eltolódás keletkezett, ott végig levált.

Maga a fém-szerkezet működik, kissé korrodált, főleg az alsóbb területein. A

fémlemez részek elhajolva, egy a mozgó vízszintes tengelyt rögzítő elem hiányzik,

ezen a forgatókaron lévő hengeres tengelycsonkon (valószínűleg később

rögzített) elforduló üveg tekerőgomb található.

Tábláján német nyelvű gót betűs feliratok találhatók -Normale

Dampfmaschine (Liegende Bauarl) gyártója ismeretlen. A nyomtatási technika

minősége, a korai velinszitás, inkább a használattól, a fénytől és a fa kasírozóalaptól

savasodó géppapírja a XIX. szd. közepének, második harmadának

gyártmányára enged következtetni.

Nyomtatott papírja erősen simított, vékony, erősen savasodott géppapír. A fa

alaplemez három nagy repedése mentén teljesen 1-3 mm-es résben szétnyílt.

Az apróbb repedések és két tucatnyi fölhólyagosodás mentén

végighasadozott.

A doboz oldalát és éleit bortó fekete papírcsík mind elő, mind a hátoldalon a

kasírozások alatt található. A doboz oldalain és fedlapjainál, az éleken és

sarkok mindegyikén sérült, pergősen száraz, felvált és szétnyílt rétegekre.

Összecsapolt dobozoldalain és az ezeknél kisebb méretűre fed és hátlap résein

vastag összeszáradt enyvréteg csillog.

Egy gőzgép dugattyút, hajtott kerekét a hajtókarral két nézetből megjelenítő

szerkezet. Az eredeti gőzgépen is mozgó alkatrészek itt fémből kivitelezve a

tárgy fősíkjából kiemelkednek. A mai napig is működtetéshez helyreállítható

állapotban.

Két részlete külön tengelyeinek forgatásával hozható mozgatásba. Ebből a

hordozó doboz háta mögé eső tengely forgatója, kivitele és felülete eredetinek

tűnik. Az alsó forgatókar, és tengelylemez, rögzítése és rozsdássága-felületi

különbözőségek okán korábbi javításnak azonosítható be.

A restaurálási terv:

- Fotózás, leró dokumentálás

- Száraztisztítás

- pH mérés, tinta oldódás vizsgálatok a nyomtatott részen, papírszínezék

vizsgálata a zöld és a fekete burkoló rétegeken), ragasztóanyag vizsgálatok

(enyv/ keményítő).

- Tengelyrögzítő csavarok eltávolítása, a leszorító lemezek apró szegeinek

lazításával a tengelyek és a szerkezetek kiemelése.

- Az oldal és hátsó papírrétegek leemelése, - zöld hátlap,- él-borító fekete

szalag, (szárazon szikével esetleg hideg párástóval, vagy enyhe nedvestéssel)

- A hordozó doboz szétbontása (szárazon)

- A képhordozó réteg savtalanítása és a felületen elszórtan lévő ázási és zsíros

foltok kezeléséhez, a fa felületről le szükséges emelni a képhordozót. Ez hideg

helyi párásítóssal, közvetett nedvestéssel végső esetben sűrű metil cellulózos

pakolással történő nedvestéssel szeretném elérni.

- Leemelése után, kézmeleg vizes mosás, savtalanítás, a folt helyi kezelése

(bórax oldattal) történne. Ha ez kielégítő eredményre nem vezet, akkor

melegebb 60-75 oC-os vizes mosással, 10%-os karbamid oldattal, 30% etanolvíz

keverékkel kezelve vagy a talán legkíméletesebb Hidrogén-peroxid 3%-os ,

vizes/alkoholos oldatával történő fehérítéssel.

- A fémfelületeken található jó állapotú felöleti festésekhez hasonló védelem

kialakítása a lecserélni nem szándékozott, de rozsdásodott alkatrészeken

- Hideg párástó berendezéssel a fa repedések mentén is szétszakadozott

nyomat egyszeres vastagságú papírrétegének leemelése után a fa hasított

lemez (svartni-tábla) fokozatos préseléssel történő kisimítása következne

- A Fafelületek újra összeenyvezése a pára változásra legrugalmasabbnak

tartott állati enyvvel (nyúlbőrenyv) történne. A hiányok kiegészítése a

megfelelő fafaj fűrészporából késztett ragasztókeverékkel, vagy helyileg

beszadott darabjával lehetséges.

- Az eredeti nyomatot elszigetelni a továbbra is savas melléktermékekkel

lassan bomló faanyagtól, egy-egy vastagabb, kalcium-karbonát puffer-anyagot

is tartalmazó anyagában az eredetihez színezett (gyártott és ezért várhatóan

kevésbé fakuló) papírréteget kasíroznánk alá (ellenkasírozással, bőrenyv,

keményítő felhasználásával).

- A működtethető állapothoz tengelytartó lemez és a doboz alsó részén a

tengelycsonkra az eredetinek megfelelő forgatóeszköz illesztendő. Pótlására a

demonstrációs eszköz teljes működtetésének érdekében feltétlen szükség van.

A restaurálás dokumentációja.

- Fotózás, leíró dokumentálás (a fentiekben)

A restaurálást megelőző vizsgálatok:

A papír pH ellenőrzése

pH-mérése pH ellenőrző tollal (Lineco-pH Testing Pen)

Eredmény: lila elszíneződés - a papír közepes savasságára utal

Javasolt kezelés: savtalanítás, és pufferolás

Oldáspróba eredmény:

A színes anyagok-tinták víz hatására egyáltalán nem (a nyomtatott részeken),

vagy kissé oldódtak (a hátoldali zöld és a fekete burkoló rétegeken).

Sajnos a fa-anyagra felkasírozó anyagokra is ez igaz (alapanyagát tekintve

enyv-keményítő, de vagy edzették, timsóval, vagy utólag valamely anyaggal

(vissza)oldhatóságát csökkentették, vagy pusztán a környezeti hatásokra, az

UV-sugárzásra és szennyezettség által vált lassan duzzadó, s szinte

oldhatatlan állapotúvá.

Javasolt kezelés: kíméletes nedves tisztítás, de a teljes leáztatás- leemelés

elkerülése mellett.

Felmerülő probléma: - kíméletes nedves áttörléssel a savtalanítás nem

megoldható – oldószeres (tehát a papírt nem megnyújtó, de a rostok mélyebb

rétegeibe hatoló semlegesítést-pufferolást kell alkalmazni.

Megoldás: Savtalanítás és pufferolás – Bookkeeper* oldattal, porlasztva

Restaurálás menete:

Száraz tisztítás – radírral és kaucsuk szivaccsal, gondos porszívózás,

portalanítása, kisöprése mellett.

Nedves tisztítás – a fentiek alapján - nedves vattával áttörlés, tamponálás a

hátoldalról (különösen a szennyezettebb széleken és a szakadások mentén

óvatosan).

Savtalanítás és pufferolás – Bookkeeper* oldattal, porlasztva (Bookkeeper

oldat – 0,5 g MgO / 1 liter perfluor-heptán)

* BookKeeper- oldattal történő semlegesítésről: mely esetben Magnézium

oxidot perfluor-heptánban diszpergálnak, a részecskék az oldószerrel

behatolnak a papírrostok közé, és a papírban lévő vízzel reagálva

keletkező Magnézium-hidroxid semlegesíti a papírban lévő savakat, és a

fölöslegben lévő részecskék a papírban maradva képezik a később

keletkező savakkal szembeni védőhatást kifejtő lúgos maradékot. A

folyamat végén a keletkező lúgos maradék minimálisan 1.5%- amely

megfelelő mértékű védettséget ad a vizsgálatok szerint a későbbi savas

hatásokkal szemben.

- A papírrétegek és az aplikációk leemelése nem történt meg.

A terület fent említett Bookkeeper-es savtalanítása után színes- és pasztelceruzás

(Koh-i-noor márkájú) retusálás került rá.

- A fémfelületek alatt található papírrétegeket szintén Bookkeeper-es

savtalanításnak vetettük alá, ez elemek elmozgatásával, a hiányzó részletet

anyagában színezett fabriano ingres- papírral illetve japánpapírokkal pótoltuk.

Javítás – kézi javítással, szakadások összeillesztése és összeragasztása metilcellulózzal

(Glutofix 600) történt

-Az él-borító fekete szalag oly törékenynek mutatkozott, semmilyen

nedvesítés nem lehetséges rajta, így szárazon szikével emeltük fel a szükséges

részeken.

- A hordozó doboz fedlapján lévő repedéseket visszahúzni a továbbrepedés

veszélye nélkül nem lehetett, így kitöltésükről döntöttünk (uverrapid 20 –

kétkomponensű gyanta, ~30% fűrészporkeverékkel lágyítva).

Mivel a hátoldali repedések/ hiányok nem veszélyeztetettek statikai

szempontból, kiegészítést esztétikai tökéletlensége okán nem alkalmaztunk

- A Fekete borítószélek alápótlása anyagában színezett facsiszolat és

savmentes Multicopy-color fekete fénymásolópapírral lett kiegészítve, a

retusálása Copic Multiliner SP – permanent pigment ink – filctollal történt

- A működtethető állapothoz a tengelytartót és a doboz alsó részén a

tengelycsonkra az eredetinek megfelelő forgatóeszközt gondoltunk

rekonstruálni. Pótlására a demonstrációs eszköz teljes működtetésének

érdekében feltétlen szükség van.

Az alsó forgatókar eredetinek tűnt, formailag- méretbelileg ezt indokoltnak is

látjuk. Jobban megnézve viszont a benne lévő csatlakozófurat - a hátoldalihoz

viszonyítva - kisebb és lelapolással láthatóan régebben sem rendelkezett. Így a

meglévő elemekből a korszakra nem jellemző üveg-gyöngy forgatókert

cseréltük csupán fából készültre, és a hátoldalihoz hasonlóbb alakúra.

Kovács Péter

Papír- és bőrrestaurátor

